Hochtemperatur-Drosselklappe,
leichte Ausfiihrung BKL
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BKL

Ubersicht

Ubersicht

Zwischenflansch - Drosselklappe BKL zum
Absperren und Regeln von gasférmigen und
flissigen Medien sowie Schiittglitern aller Artim

/

Anlagenbau, in der Pharma-, Lebensmittel- und
der chemischen Industrie, in der Liiftungstechnik

sowie der Wasserwirtschaft.
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Produktangaben

NENNDURCHMESSER
* DN 50 bis DN 500

NENNDRUCK
*PN6/10/16

GEHAUSE
» Gehiuse aus $355J2G3 (1.0570)

e Optionen:
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- Aluminium, Grauguss, Edelstahl

KLAPPENSCHEIBE

* Scheibe aus S235JRG2 (1.0038)
e Optionen:

- Edelstahl, Hastelloy

BKL

WELLE

» Welle aus E295+C (1.0050)
e Optionen:

- Edelstahl, Hastelloy

FLANSCHKOPF
e Flansch nach IS0 5211

DICHTUNG

¢ ohne Dichtung

MEDIENTEMPERATUR

* max. +1100 °C

e ACHTUNG: Temperaturbereich des
Antriebs beachten!

BETATIGUNG
e elektrischer Antrieb N oder NL
e pneumatischer Schwenkantrieb

* manuell

BESTELLANGABEN

e Armatur-Typ

* Nenndurchmesser DN
* Nenndruck PN

e Optionen:

- gewiinschte Optionen

/qgromaﬁc / Produktangaben
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Technische Daten

HOCHTEMPERATUR-DROSSELKLAPPE, LEICHTE AUSFUHRUNG BKL

DN 0d H1 H2 oD L ISO-F... SwW Best.-Nr.
Edelstahl
400°C 600 °C 700°C 600 °C 700°C 800°C
50 49 100 80 105 30 05 14 200500 200517 200534 200551 200568 200585
§ 65 64 110 90 125 30 05 14 200501 200518 200535 200552 200569 200586
3
®
§ 80 79 120 100 140 30 05 14 200502 200519 200536 200553 200570 200587
<
100 99 130 110 160 30 05 14 200503 200520 200537 200554 200571 200588
125 124 140 120 190 30 05 14 200504 200521 200538 200555 200572 200589
—
ﬁ 150 149 160 140 215 30 05 14 200505 200522 200539 200556 200573 200590
200 199 190 170 270 40 05 14 200506 200523 200540 200557 200574 200591
250 249 220 200 325 40 07 17 200507 200524 200541 200558 200575 200592
300 295 250 230 375 40 07 17 200508 200525 200542 200559 200576 200593
350 340 270 250 430 50 07 17 200509 200526 200543 200560 200577 200594
400 390 300 280 485 50 07 17 200510 200527 200544 200561 200578 200595
500 490 360 345 590 50 07 17 200511 200528 200545 200562 200579 200596

Alle MaBe in mm

Andere GroBen auf Anfrage

Technische Daten
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Abmessungen
HOCHTEMPERATUR-DROSSELKLAPPE, LEICHTE AUSFUHRUNG BKL
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/Igromaﬁc / Abmessungen
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