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Übersicht

Der Dreiwege-Flanschkugelhahn 640E besitzt eine 

speziell gelagerte Kugel und ist allseitig mit einer 

negativen Überdeckung abgedichtet. 

Der Flanschkugelhahn hat verschiedene Schalt-

stellungen. Die Durchflussrichtung ist beliebig und 

der volle Durchgang entspricht der DIN EN 1983. 

Der Dreiwege-Flanschkugelhahn ist für den Ein-

satz mit den Medien Öl, Druckluft, Wasser, Dampf, 

Lösungsmittel und aggressive Medien geeignet. 

Dreiwege-Flanschkugelhahn 
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nennDurchmesser

• DN 15 bis DN 100

nennDruck

• PN 16 / 40

gehäuse

• Gehäuse aus Edelstahl

   GXCrNiMo19-11-2 (1.4408)

• Option:

- Anti-Statik-Ausführung

kugel

• Kugel aus Edelstahl GXCrNiMo19-11-2 (1.4408)

montageFlansch

• DIN ISO 5211

meDientemPeratur

• -20° C bis max. +180° C

• ACHTUNG: Temperaturbereich des

   Antriebs beachten!

betätigung

• elektrischer Stellantrieb N oder NL

• pneumatischer Schwenkantrieb

• manuell 

bestellangaben

• Armatur-Typ

• Nenndurchmesser DN

• Nenndruck PN

• Optionen:

- Schaltstellungen (Grundeinstellungen: L = 1, T = 3)

- gewünschte Optionen
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Technische Daten
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M K øA1 øA Gewicht / kg Best.-Nr.
Montage-
flansch

ISO-F...
640 ET

PN 40PN 16 PN 16

640 EL

PN 40

Größe
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DREIWEGE-FLANSCHKuGELHAHN 640E

A
rm

at
ur

en

Alle Maße in mm

Andere Größen auf Anfrage.
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DREIWEGE-FLANSCHKuGELHAHN 640E
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